
SÉRIE BH-PGI 1-0170
EAN 8422202101705

Roulettes en caoutchouc gris injecté. Indiquées spécialement pour 

supporter des charges jusqu'à 70 kg.

Utilisées dans les supermarchés, exposants, meubles, boîtes 

empilables, tabourets, armoires, porte-manteaux, chariots d'hôpitaux, 

outils pour hôpitaux, meubles sanitaires cliniques, goutteurs.

IGP: Ne raye pas le sol. Silencieuse et ne laisse aucune trace.

Données techniques

Type De Chape Pivotante

Type De Monture Trou

Type De Frein Sans Frein

Matériel Caoutchouc

Roulement Lisse

Diamètre (mm) 60

Largeur de la bande (mm) 22

Diamètre du trou de fixation 

(mm)
10

Déport de la roulette (mm) 62

Hauteur totale (mm) 85

Charge 40

Poids unitaire de la roue (kg) 0.235

Volume (cm3) 360

CAD

Pour pouvoir visualiser l'image, avec une meilleure 

résolution et plus de détails techniques, vous pouvez 

accéder à la section CAD.
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Montours

Image not found or type unknown

Fabriquée en tôle d’acier emboutie jusqu’à 2 mm 

d’épaisseur.Finition zinguée.Système de pivotement à double 

roulement de billes.Fabrication conformément à la norme 

européenne EN 12530.

Produits similaires

2-4481

Roue

Résistence Au Roulement Bien

Le bruit de roulement Trés Bien

Protection Du Sol Trés Bien
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